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ALCALINES

alcalines haut de gamme pour les professionnels

alcalines duracell

accessoires

	 CODE	 DÉSIGNATION	 UNITÉ	 COND.	 TENSION	 DIMENSIONS	 POIDS
	 		  	 DE VENTE		  (v)	 hxØ ou Lxlxh (mm)	 (g)
 1	 PCA9005	 LR1	 N	 Boîte de 10	  Carton de 100	 1.5	 30.2 x 12	 9.3  
 2	 PCA9001	 LR03	 AAA	 Boîte de 10	  Carton de 100	 1.5	 44.5 x 10.5	 12  
 3	 PCA9002	 LR6	 AA	 Boîte de 10	  Carton de 100	 1.5	 50 x 14.5	 23  
 4	 PCA9003	 LR14	 C	 Boîte de 10 	  Carton de 100	 1.5	 50 x 26.2	 67  
 5	 PCA9004	 LR20	 D	 Boîte de 10 	  Carton de 100	 1.5	 61 x 34.2	 141  
 6	 PRA9001	 6LR61	 PP3	 Boîte de 10	  Carton de 50	 9	 26 x 17 x 48	 45  
 7	 PRA9006	 3LR12	 -	 Blister de 1	 Boite de 12	 4.5	 62 x 22 x 67	 170

	 CODE	 Réf.		  DÉSIGNATION	 UNITÉ	 TENSION	 DIMENSIONS	 POIDS
		  fabricant	 		  DE VENTE	 (v)	 hxØ ou Lxlxh (mm)	 (g)
 1	 PCA2401	 PC-MN9100	 LR1	 N	 Boîte de 10	 1.5	 30.2 x 12	 8.3
 2	 PCA7101	 PC-MN2400	 LR03	 AAA	 Boîte de 10	 1.5	 44.5 x 10.5	 11
 3	 PCA7104	 PC-MN1500	 LR6	 AA	 Boîte de 10	 1.5	 50.5 x 14.5	 24
 4	 PCA7102	 PC-MN1400	 LR14	 C	 Boîte de 10	 1.5	 50 x 26.2	 69
 5	 PCA7103	 PC-MN1300	 LR20	 D	 Boîte de 10	 1.5	 61.5 x 34.2	 141
 6	 PRA7102	 PC-MN1604	 6LR61	 PP3	 Boîte de 10	 9	 26 x 17 x 48	 45
 7	 PRA7101	 PC-MN1203	 3LR12		  Boîte de 10	 4.5	 62 x 22 x 67	 149

 	 CODE	 Désignation	 UNITÉ DE VENTE	 APPLICATIONS

 1	 XXX1001	 Boîtier Adaptateur	 Unitaire 	 Permet de remplacer une pile de type 3LR12 dans une lampe 	
				    de poche par 3 piles LR06 plus économiques.
 2	 XXX0301	 Adaptateur Taille AA	 Blister de 4 	 Permet de transformer des piles de type AA en piles de type C. 
 3	 XXX0302	 Adaptateur Taille AA	 Blister de 4 	 Permet de transformer des piles de type AA en piles de type D. 

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

Pensez au développement durable. Passez au rechargeable ! Consultez notre gamme page 32.

Vendu sans pile et compatible avec les éléments rechargeables.

1 2 3 4 5 6 7

Schéma d’explication pour les adaptateurs
XXX0301 et XXX0302

Informations
La marque PROCELL est la 
gamme PROFESSIONNELLE 
DURACELL. 

1,5 V
4,5 V

9 V
4%

par an

5 ansalcaline

Stockage

Exemples d’application :
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ALCALINES

	 CODE	 DÉSIGNATION	 UNITÉ	 COND.	 TENSION	capacité	  DIMENSIONS	 POIDS
			   	 DE VENTE		  (v)	 (mAh)	 hxØ ou Lxlxh (mm)	 (g)
 	 PCA9024	 AAAA E96		  Blister de 1	 Boîte de 12	 1.5	 625	 42 x 8	 6.8  
 1	 PCA0001	 3LR50 - PX21	 Unitaire	 -	 4.5	 580	 50.5 x 16.9	 29  
 2	 PRA7207	 B9780		  Unitaire	 -	 4.5	 1100	 5.72 x 3.81 x 2.29	 50
 	 PCA9025	 11A		  Blister de 1	 Boîte de 50	 6	 38	 16.5 x 10.22	 4  
 	 PCA9030	 4LR44 - PX28	 Blister de 1	 Boîte de 10	 6	 105	 25.1 x 13	 10  
 3	 PCA0002	 PX26 - 4LR9		 Unitaire	 -	 6	 190	 25 x 15.7	 15  
 4	 PRA9008	 4LR61		  Blister de 1	 Boîte de 12	 6	 500	 48 x 35 x 9	 30  
	 PRA2504	 Konstant 45		  Carton de 12	 -	 6	 45 000	 98 x 67	 68
 5	 PRA2501	 Konstant 60		  Carton de 10	 -	 6	 60 000	 160 x 75 x 130	 1100
	 PRA2502	 Konstant 110	 Carton de 10	 -	 6	 110 000	 248 x 124 x 45	 1150
	 PRA2503	 Konstant 111	 Carton de 10	 -	 6	 120 000	 160 x 130 x 75	 1420
 	 PCA9023	 29A		  Blister de 1	 Boîte de 50	 9	 18	 21.4 x 7.7	 3.5  
 	 PCA9022	 10A		  Blister de 1	 Boîte de 50	 9	 38	 21.1 x 10.22	 5.6  
 6	 PRA1701	 6LR20 FANAL - NR625L	 Unitaire	 Carton de 10	 9	 15 000	 103 x 70 x 107	 1000
	 MGA0021	 6LR20 TALMA	 Unitaire	 -	 9	 19 760	 200 x 33.6 x 63.2	 850
 7	 PCA0003	 H7D		  Unitaire	 -	 10.5	 190	 43.4 x 15.7	 25  
	 PCA9026	 27A		  Blister de 1	  Boîte de 50	 12	 21	 28.2 x 7.7	 4.4  
 8	 PCA9018	 23A - L1028		 Blister de 1	  Boîte de 12	 12	 33	 28.5 x 10.22	 7.9
 9	 PCA8818	 V74PX - 10LR54	 Blister de 1	 Boîte de 10	 15	 50	 34 x 15	 14
10	 PRA9005	 PS28		  Unitaire	 Carton de 20	 15	 2500	 107 x 47.5 x 64.5	 320
11	 PRA8802	 15F20 - PX72	 Unitaire	 -	 22.5	 100	 51 x 16 x 26	 39

	 Code	 DÉSIGNATION	 MARQUE		  Unité	 Cond.	 Tension	 Capacité	 Dimensions	 Poids	
  		  			de    vente		  (v)	 (Ah)	 Lxlxh (mm)	 (g)
 1	 PRA2405	 4LR25R Ecoli / PC908	 Ressorts	DURACELL	 Unitaire	 Carton de 6	 6	 13	 68 x 68 x 110	 612
 2	 PRA2404	 4LR25-2 Porto / PC918	 Vis	 DURACELL	 Unitaire	 Carton de 4	 6	 27	 136 x 73 x 127	 1270
 3	 PRA9003	 4LR20-2 Porto	 Vis	 NX	 Unitaire	 Carton de 5	 6	 6	 136 x 73 x 127	 1340
 4	 PRA9007	 4LR25 Ecoli 	 Ressorts	 NX	 Unitaire	 Carton de 12	 6	 9.5	 68 x 68 x 110	 650
 5	 ARH0001	 NiMh / Porto	 Vis	 NX	 Unitaire		  6	 8	 136 x 73 x 127	 720
 	 PRA9009	 4LR25P	 Vis	 NX	 Unitaire	 Carton de 12	 6	 15	 68 x 68 x 110	 945

1 2

3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

alcalines spéciales

alcalines industrielles - boîtier métal

Applis
Télécommande, alarme. 
mesure, loisirs, profession-
nel,  large application.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Boîtier 
plastique

Rechargeable

Applis
Alarme, éclairage,  
signalisation, appareils  
de mesure.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

	      1,5 V
    4,5 V

   6 V - 9 V
10,5 V

12 V - 15 V
22,5 V

4%

par an

5 ansalcaline

Stockage

Exemples d’application :

Exemples d’application :
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SALINES

salines haut de gamme pour les professionnels

salines spéciales

salines industrielles - boîtier plastique - boîtier métal

testeurs de piles et accmulateurs NiMH

	 CODE	 DÉSIGNATION	 UNITÉ 	 COND.	 TENSION	 DIMENSIONS	 POIDS
				    DE VENTE		  (v)	 hxØ ou Lxlxh (mm)	 (g)
 1	 PCS0401	 R3 AAA		  Shrink de 2	 Boîte de 200	 1.5	 42.5 x 10.5	 8
 2	 PCS0403	 R6 AA		  Shrink de 2	 Boîte de 60	 1.5	 50.5 x 14.5	 16
 3	 PRS9008	 3R12		  Blister de 1	 Boîte de 12	 4.5	 62 x 22 x 67	 103
 	 PRS9009	 9V		  Blister de 1	 Boîte de 12	 9	 265 x 175 x 485	 36

	 Code	 DÉSIGNATION	unité	  Tension	 Dimensions	 Poids
				de     vente	 (v)	 hxØ ou Lxlxh (mm)	 (g)
 1	 PRS9102	 3R8		  Unitaire	 4.5	 49 x 17 x 52	 56  
 2	 PRS9010	 6F100 PP9		  Unitaire	 9	 65 x 51 x 80	 380  
 3	 PRS5306	 6R25P		  Unitaire	 9	 107 x 70 x 103	 840 

	 Code	 DÉSIGNATION/ Boîtier	unité	  Cond.	 Tension	 Capacité	 Dimensions	 Poids	
  				de     vente		  (v)	 (Ah)	 Lxlxh (mm)	 (g)
 1	 PRS9006	 4R25-P / Ecoli Boîtier plastique	 Unitaire	 Carton de 6	 6	 7	 67 x 67 x 110	 556
 2	 PRS9005	 4R25-R / Ecoli Ressort Boîtier plastique	 Unitaire	 Carton de 6	 6	 7	 67 x 67 x 103	 556  
 3	 PRS9007	 4R25-2 / Porto Boîtier métal	 Unitaire	 Carton de 3	 6	 15	 136 x 72 x 127	 1100  
 4	 PRS9001	 4R25-2 / Porto Boîtier plastique	 Unitaire	 Carton de 3	 6	 15	 136 x 72 x 127	 1156 

1

1

2

2

3

3 4

Toute la gamme des piles salines nx est disponible en blisters. Nous consulter !

1 2 3

Testeur piles/accus universel AAA. AA. C. D. 9V. et piles bouton.
Compatible pour les technologies suivantes : Manganèse. alcaline. oxyde d’argent. Ni-Cd. Ni-MH :

Réf. TST0301 
Une jauge donne l’état de la pile ou de
l’accumulateur testé :  à remplacer 
(ou recharger). faible ou correct.
Type de piles : 9V. AAA. AA. C. D. 6V 
(4LR44). 1.5V (bouton).

Réf. TST0302 
Teste également les piles lithium CR
Un écran LCD permet de visualiser l’état 
(3 niveaux)
Type de piles : 9V. AAA. AA. C. D. piles 
bouton (CR. 2DR5...) d’un diamètre maxi de 20 mm .

2 ans

1,5 V
4,5 V

6 V
9 V

Saline 10%

Stockagepar an

FORTE

AUTO
-Décharg

e

15%/an

!

Exemples d’application :

Exemples d’application :

Exemples d’application :
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dépolarisation par air

	 Code	 DÉSIGNATION	 Cond.	 Tension	 Capacité	 Dimensions	 Poids	
  					     (v)	 (Ah)	 Lxlxh (mm)	 (kg)
 1	 PRD7401	 ADS517		  Carton de 12	 1.4	 270	 106 x 106 x 195	 2.4
 2	 PRD7402	 ADS524		  Carton de 12	 1.4	 150	 86 x 86 x 195	 1.54
	 PRD7403	 AD535		  Carton de 20	 1.4	 90	 65 x 65 x 171	 0.765
	 PRD7405	 AD540		  Carton de 30	 1.4	 55	 55 x 55 x 121	 0.360
	 PRD7414	 AD530		  Carton de 12	 1.4	 500	 85 x 85 x 181	 1.85
	 PRD7415	 AD830		  Carton de 4	 1.4	 1000	 175 x 90 x 205	 3.65
	 PRD7419	 AD513		  Carton de 4	 1.4	 900	 170 x 170 x 205	 6.70
 3	 PRD7420	 AD512		  Carton de 6	 1.4	 350	 113 x 113 x 205	 2.50
	 PRD7421	 AD2519		  Carton de 6	 2.8	 130	 110 x 105 x 196	 2.50
	 PRD7422	 AD506		  Carton de 6	 5.6	 40	 113 x 113 x 143	 1.80

	 Code	 Cond.		  Tension	 Capacité	 Dimensions	 Poids	
  				    (v)	 (Ah)	 Lxlxh (mm)	 (kg)
 1	 PRD9001	 Carton de 4		 8.4	 55	 167 x 113 x 113	 2.04 
 2	 PRD9002	 Carton de 4		 8.4	 90	 190 x 128 x 157	 3.87 
 3	 PRD9003	 Carton de 4		 8.4	 130	 190 x 128 x 157	 3.95

	 Code	 Cond.		  Tension	 Capacité	 Dimensions	 Poids	
  				    (v)	 (Ah)	 Lxlxh (mm)	 (kg)
 1	 PRD9004	 Carton de 4		 9	 130	 187 x 125 x 158	 2.50  
 2	 PRD9005	 Carton de 4		 9	 100	 163 x 113 x 110	 2.05 
 3	 PRD9006	 Carton de 4		 9	 120	 166 x 112 x 114	 2.60
 4	 PRD9007	 Carton de 4		 9	 170	 187 x 125 x 158	 3.06

	 Code	 Désignation	 COND.	 Tension	 Capacité	 Dimensions	 Poids	
  					     (v)	 (Ah)	 Lxlxh (mm)	 (kg)
 1	 PCD1701	 ALR40/200	  	 Carton de 4	 1.5	 200	 64.5 x 163	 0.800
	 PRD1709	 AS8		  Carton de 12	 1.5	 350	 85 x 85 x 188	 1.5
	 PRD1703	 AS10/2 		  Carton de 4	 1.5	 1200	 108 x 108 x 220	 4.120 
	 PRD1702	 AS10/8 		  Boîte de 1	 1.5	 4800	 216 x 216 x 226	 1.65
 2	 PCD1702	 2ALR40/100	 Carton de 4	 3	 100	 64.5 x 163	 0.800
	 PRD1710	 PS4.5-170		  Carton de 12	 4.5	 180	 163 x 72 x 135	 2.30
	 PRD1704	 4AS2/45 		  Carton de 12	 6	 45	 66 x 66 x 110	 0.700
 3	 PRD1707	 6AS3/90D		  Carton de 4	 9	 90	 166 x 112 x 114	 2.20
 4	 PRD1701	 6AS3/120B		 Carton de 4	 9	 120	 166 x 112 x 114	 2.50
	 PRD1711	 6AS3/120M		 Carton de 4	 9	 120	 166 x 112 x 114	 2.6

1

1

2

2

3

3 4

dépolarisation par air • saline

dépolarisation par air • alcaline

Applis
Horloge, horodateur, 
télécommunication, système 
autonome, signalisation 
routière, clôtures.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Applis
Horloge, horodateur. 
télécommunication, système 
autonome, signalisation 
routière.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

+45°

-20°

Dépolarisation
par air 1 an

1,4 V
1,5 V

3 V
5,6 V
8,4 V

9 V

10%

par an Stockage

Exemples d’application :

Exemples d’application :

1 2 3

1 2 3 4
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BOUTON

zinc air

bouton d’oxyde d’argent

	 Code	 DÉSIGNATION	 Tension	 Capacité	 Dimensions	 Poids	
  				    (v)	 (mAh)	 Øxh (mm)	 (g)
 1	 PBZ7301	 10AE		  1.4	 100	 5.8 x 3.6	 0.3
 2	 PBZ7302	 13AE		  1.4	 310	 7.9 x 5.4	 0.9
 3	 PBZ7303	 312AE		  1.4	 180	 7.89 x 3.6	 0.6
 4	 PBZ7304	 675AE		  1.4	 650	 11.6 x 5.4	 1.8

	 RÉF	 DÉSIGNATION	 Code	 UNITÉ	 Cond.	 Tension	 Capacité	 Dimensions	
	F ABRICANT				    DE VENTE		  (v)	 (mAh)	 Øxh (mm)
	 301	 SR43SW		  PBO7358	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 120	 11.6 x 4.2
	 303	 SR44SW		  PBO7361	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 175	 11.6 x 5.4
	 315	 SR716SW		  PBO7374	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 19	 7.9 x 1.65
	 317	 SR516SW		  PBO7367	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 10.5	 5.8 x 1.65
 	 319	 SR527SW		  PBO7368	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 21	 5.8 x 2.7
	 321	 SR616SW		  PBO7379	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 14.5	 6.8 x 1.65
	 329	 SR731SW		  PBO7359	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 37	 7.9 x 3.1
	 335	 SR512SW		  PBO7360	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 5.5	 5.8 x 1.25
	 337	 SR416SW		  PBO7347	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 8	 4.8 x 1.65
	 339	 SR614SW		  PBO7381	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 11	 6.8 x 1.45
	 341	 SR714SW		  PBO7344	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 15	 7.9 x 1.45
	 344	 SR1136SW		 PBO7355	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 105	 11.6 x 3.6
	 346	 SR712SW		  PBO7380	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 10	 7.9 x 1.2
	 348	 SR421SW		  PBO5236	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 12	 4.8 x 2.15
	 357	 SR44W		  PBO7362	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 190	 11.6 x 5.4
	 361	 SR721W		  PBO7354	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 24	 7.9 x 2.10
	 362	 SR721SW		  PBO7364	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 24	 7.9 x 2.1
	 364	 SR621SW		  PBO7351	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 20	 6.8 x 2.15
	 365	 SR1116W		  PBO7370	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 40	 11.6 x 1.65
	 366	 SR1116SW		 PBO7322	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 40	 11.6 x 1.65
	 370	 SR920W		  PBO7377	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 40	 9.5 x 2.1
	 371	 SR920SW		  PBO7350	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 40	 9.5 x 2.1
	 373	 SR916SW		  PBO7365	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 29	 9.5 x 1.65
	 376	 SR626W		  PBO7371	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 27	 6.8 x 2.66
	 377	 SR626SW		  PBO7369	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 28	 6.8 x 2.66
	 379	 SR521SW		  PBO7345	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 16	 5.8 x 2.15
	 380	 SR936W		  PBO7372	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 82	 9.5 x 3.6
	 381	 SR1120SW		 PBO7349	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 50	 11.6 x 2.1
  	 384	 SR41SW		  PBO7348	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 45	 7.9 x 3.6
	 386	 SR43W		  PBO7375	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 130	 11.6 x 4.2
	 389	 SR1130W		  PBO7373	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 80	 11.6 x 3.1
	 390	 SR1130SW		 PBO7353	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 80	 11.6 x 3.1
	 391	 SR1120W		  PBO7378	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 50	 11.6 x 2.1
	 392	 SR41W		  PBO7356	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 45	 7.9 x 3.6
	 393	 SR754W		  PBO7357	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 80	 7.9 x 5.4
	 394	 SR936SW		  PBO7346	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 84	 9.5 x 3.6
	 395	 SR927SW		  PBO7363	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 55	 9.5 x 2.7
  	 396	 SR726W		  PBO7352	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 32	 7.9 x 2.66
	 397	 SR726SW		  PBO7376	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 32	 7.9 x 2.66
	 399	 SR927W		  PBO7366	 Blister de 1	 Boîte de 10	 1.55	 55	 9.5 x 2.7

1 2 3 4

Toutes nos piles boutons sont vendues en blister unitaire.

Applis
Appareils de correction 
auditive / oreillettes.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Avantages
Grand rapport énergie / 
volume. Longue durée de 
stockage. 
Tension de décharge stable. 
Attention : conditionnement 
spécial pack de 6 piles.

Applis
Calculatrice, montre, mesure 
électronique, télécommande.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Notes
SW : Courant Faible
W : Courant fort

Avantages
Excellente stabilité en tension. 
Faible auto-décharge.

La spécificité de la SR44-SW est 
de pouvoir débiter un courant 
constant car son impédance 
est plus élevée que le modèle 
SR44W. Cette caractéristique 
peut s’avérer indispensable pour 
certaines utilisations.

A savoir

+45°

-20°

zinc air 1 an
1,4 V 10%

par an Stockage

+60°

-20°

1%

par an

2 ans

Stockage

1,55VOXyDE
 D’argent

Exemples d’application :

Exemples d’application :
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dépolarisation par air

		  TAILLE	 Dimension 	marque	capacité	conditionnement	code   
			   Ø x h (mm) 		  (mAh)	  mini
	

1	 CR1025	 10 x 2.5
	 Panasonic	 30	 Carton de 2400	 PBL6403	

		  		  Renata	 30	 Blister de 1	 PBL7350
	 2	 CR1216	 12.5 x 1.6	 Maxell	 25	 Blister de 1	 PBL5201
		  		  Microbatt	 35	 Plateau de 30	 PBL9501

	 3	 CR1220	 12.5 x 2
	 Microbatt	 35	 Blister de 1	 PBL9502

		  		  Varta	 35	 Plateau de 50	 PBL8825
		  		  Maxell	 36	 Blister de 1	 PBL5202

	 4	 CR1225	 12.5 x 2.5
	 Renata	 48	 Plateau de 50	 PBL7341

		  		  Renata	 48	 Blister de 1	 PBL7319
		  CR1612	 16 x 1.2	 Panasonic	 40	 Plateau de 20	 PBL6475

	 5	 CR1616	 16 x 1.6
	 Microbatt	 50	 Blister de 1	 PBL9503

		  		  Maxell	 55	 Blister de 1	 PBL5203
		  		  Microbatt	 70	 Plateau de 30	 PBL9504

 	 6	 CR1620	 16 x 2
	 Microbatt	 70	 Blister de 1	 PBL9505

		  		  Varta	 70	 Plateau de 25	 PBL8832
		  		  Renata	 68	 Blister de 1	 PBL7327
	 7	 CR1632	 16 x 3.2	 Renata	 125	 Blister de 1	 PBL7325
		  CR2012	 20 x 1.2	 Panasonic	 55	 Blister de 1	 PBL5211
			   	 Microbatt	 80	 Plateau de 20	 PBL9506

	 8	 CR2016	 20 x 1.6
	 Microbatt	 80	 Blister de 1	 PBL9507

	 			   Varta	 90	 Plateau de 20	 PBL8830
		  		  Maxell	 90	 Blister de 1	 PBL5205
			   	 Microbatt	 160	 Plateau de 20	 PBL9508

		  CR2025	 20 x 2.5
	 Microbatt	 160	 Blister de 1	 PBL9509

		  		  Varta	 165	 Plateau de 20	 PBL8823
		  		  Maxell	 170	 Blister de 1	 PBL5206
		  		  Microbatt	 225	 Plateau de 20	 PBL9510

 	 9	 CR2032	 20 x 3.2
	 Microbatt	 225	 Blister de 1	 PBL9511

		  		  Maxell	 210	 Plateau de 25	 PBL5210
		  		  Maxell	 210	 Blister de 1	 PBL5207
 	10	 CR2320	 23 x 2	 Renata	 150	 Blister de 1	 PBL7309
 	11	 CR2325	 23 x 2.5	 Renata	 190	 Blister de 1	 PBL7320
		  CR2354	 23 x 5.4	 Panasonic	 560	 Plateau de 20	 PBL6416 
				    Panasonic	 560	 Plateau de 20	 PBL6477
			   	 Microbatt	 280	 Plateau de 20	 PBL9512

		  CR2430	 24.5 x 3
	 Microbatt	 280	 Blister de 1	 PBL9513

		  		  Varta	 280	 Plateau de 25	 PBL8819
		  		  Renata	 285	 Blister de 1	 PBL7310
			   	 Microbatt	 600	 Plateau de 20	 PBL9514

		  CR2450	 24.5 x 5
	 Microbatt	 600	 Blister de 1	 PBL9515

		  		  Varta	 560	 Plateau de 25	 PBL8808
		  		  Maxell	 610	 Blister de 1	 PBL5214

		  CR2450N	 24.5 x 5
	 Renata	 540	 Unitaire	 PBL7315

		  		  Renata	 540	 Blister de 1	 PBL7342

		  CR2477	 24.5 x 7.7
	 Microbatt	 1000	 Plateau de 20	 PBL9516

		  		  Panasonic	 1000	 Unitaire	 PBL6417
		  CR2477N	 24.5 x 7.7	 Renata	 950	 Unitaire	 PBL7326
		  CR3032	 320 x 3.2	 Renata	 500	 Unitaire	 PBL7347

TYPE DE PILE OFFRE CORRESPONDANTE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

CR2330-3PH/ CR2430-3PH
CR2450-3PH

CR2430-2PV CR2354-3PH CR2430/2450-3PV CR2432-3PH CR2032-2PV CR2430-2PH

!                 ATTENTION 
CR2450N (PBL7315) et CR2477N 
(PBL7326) : piles spéciales !
La hauteur du pôle positif est moins 
importante. 

Certaines de ces piles sont disponibles avec des connectiques : nous consulter !

bouton lithium série cr

Applis
Carte mémoire, photo, commu-
nication, mesure, horlogerie, 
télécommande, informatique, 
distributeur automatique, médical, 
étiquette électronique.
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✔

✔

✔

✔

✔

Avantages
• Longue durée de vie. 
   Faible autodécharge (1%/an). 
   Grande densité d’énergie. 
• Large plage de température :   
   - Série CR : -40°C ~ +60°C
• Courant d’utilisation faible 
(de l’ordre 
   de quelques mA).
•� Au lithium bioxyde de 
manganèse (série CR) pour 
les applications exigeant une 
tension élevée et d’excellentes 
caractéristiques de charge à 
impulsion.

+80°

-30°

1%
LITHIUM 

Manganèse  10 ans
3 V

Stockagepar an

Exemples d’application :


